RIDER TECNIC “EL TIET”

INFORMACIO GENERAL

¢ Nom espectacle: “El Tiet”

e Companyia: Anton Coimbra

e Duracio: 60 minuts

e Edats: + 8 anys

e Contactes: Companyia: Anton Coimbra / +34 654158152 / coimbraanton@gmail.com
Direccio: Nelson Jara / + 34 667029824 / jaratnelson@yahoo.com

Distribucié: Claudio Castillo / +34 686727477 / claudiocastillodaz@gmail.com

ESPAI ESCENIC

Tipus d’espai:

Muntatge senzill i facilment adaptable a tot tipus d’espais, amb o sense escenari.

Mesures minimes:
3,5m de llargaria x 3m de fondaria x 2m algada.

Mesures optimes:
6m de llargaria x 4m de fondaria x 3m algada (o mesures superiors).

Requeriments de I'espai:
e Amb foscor absoluta.
e Material de I'escenari: indiferent.
e Color de les parets: indiferent.

Seients / public:
La configuracid dels seients ha de facilitar (idealment) la maxima proximitat del public a I'escena.

PERSONAL TECNIC

Personal que aporta la companyia:
e 1 Tecnic acarrec de lail-luminacid i el so.
e 1 Técnic a carrec del muntatge i el desmuntatge de I'espectacle.

Personal que es sol-licita a I'espai:
e 1 Técnic/maquinista/assistent técnic genéric de I'espai durant el muntatge, per ajudar eventualment
a la companyia en les problematiques que es puguin presentar.
e 1 personal genéric de 'espai/regidoria durant la funcid.

Nota: No es realitzaran projeccions digitals ni efectes especials, pel que no és necessari personal técnic per
aquesta area.


mailto:coimbraanton@gmail.com

REQUERIMENTS TECNICS

IL-.LUMINACIO / POTENCIA

Tipus de llums requerits:
e Llum general, llum de contra per a ambient i 3 puntuals.

e Llum frontal tipus PC, llum contra tipus PAR, llum puntual, retallades 25/50 i una amb IRIS, per
tancar llum a element escenografic.

e S'utilitza par led i solem adequar el color a I'espai si fos necessari.
Control d'il-luminacid: El que incorpori la sala i el técnic que sapiga programar aquesta taula.

Posicionament de les llums: Llum general, llum de contra per a ambient i 3 puntuals Racks de dimmers: 12
canals. Sutilitzara el material necessari de la implantacié de lespai.

Requisits d'energia: El que concedeixi el raider de I'espai.
Voltatge i corrent: El que concedeixi I'especific de I'espai.

Preses de corrent: Es necessari en escenari una presa de corrent de 220v per a un element escenografic, un
petit rail de tren de joguina.

Generador: No.

SO
Sistema de so: Sistema de PA de la sala i un monitor de referéncia a I'escenari.

Microfonia: Sense microfonia. Només en el cas d’ espais amb un aforament de gran format es necessitara un
microfon de diadema.

Mesclador de so: Taula de barreges 4 canals. Es fa servir un Pc per llancgar pistes d'audio.
Efectes de so: Es llancen pistes d'audio amb un PC, sortida mini Jack.

Racks i cables: Mini jack a entrada de taula.

ALTRES

Condicions de seguretat: L’espectacle no contempla cap tipus d’efectes especials, maquinaria especifica ni

treballs d’alcada superiors als 2 metres.



TEMPS DE MUNTATGE | DESMUNTATGE

Temps minim de muntatge: 3 hores.
Temps optim de muntatge: 4 hores i 30 minuts.
Temps de desmuntatge: 1 hora

Temps de re-muntatge entre una funcié i una altra: 30 minuts.
(en casos de doble funcid)

Horaris aproximats de muntatge (en el temps minim previst)

17:00h
18:00h

19:00h
20:00h
21:00h
22:00h

Arribada i collocacié de I'escenografia.

Penjar i calibrar focus.

Instal-lacio i ajustaments del sistema d’ il-luminacié i so.
Assaig técnic i darrers ajustaments.

Funcié.

Després de la funcié: desmuntatge.

Sortida.
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